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Vsakovaci zkouska

1.

Nejdrive si vykolikujte plochu o rozloze 50 x
50 cm. Poté zac¢néte kopat. Vykop je hotovy,
pokud se vam podarilo zcela odkryt svrchni
vrstvu pldy a navic jesté odtézit cca 20 cm
dal$i zeminy. Mocnost svrchni vrstvy je
vétsinou cca 20-30 cm, takze celkové hloubka
vykopu by méla byt cca 40-50 cm.

Dno vsakovaciho vykopu by mélo byt vice
méné rovné. Davejte pozor, aby se vdm do
vykopu nesesypala vykopana zemina. Dno
vyplite cca 1-2 cm vrstvou $térku nebo drti.
Pisek se pro tento Gcéel nehodi, protoze by
mohlo dojit k zaneseni dna.

Nyni mizete do vykopu zarazit kovovou tyc.
Poté k ni lepici paskou pripevnéte skladaci
metr.

Pred samotnym zahéjenim méreni opatrné
asi pal hodiny polévejte dno vykopu, pficemz
dévejte pozor na to, abyste z boénich stén
nespléchli Zzadnou zeminu. Polévani vodou se
provadi z toho dlvodu, Ze sucha ptda pojme
vodu rychleji nez vlhka. Spravné vysledky
méreni tedy ziskate jen tehdy, je-li ptda vlhka.

Pokud jste tedy pldu Uspésné zvlhdili, mazete
prejit k vlastnimu pokusu. K vyhodnoceni
vysledkl pouzijte nize uvedenou tabulku.
Vykop nejdrive naplite vodou asi do vyse
svrchni vrstvy puady, tj. cca do vysky 20 cm,

a stav vody zaznamenejte do tabulky (zadatek
pokusu, sloupec B).

Po pul hodiné zkontrolujte stav vody. Pokud je
na skladacim metru jasné vidét Ubytek vody,
tj. to, ze dochézi k zasakovani, pak odectéte
¢as a stav hladiny vody a (daje zaznamenejte
(po 30 min, sloupec O). Pokud stav vody

klesl o méné nez 2 cm, pak provedte dalsi
kontrolu po 2 hodinach (po 120 min, sloupec
D). Spolehlivost vysledkd je nutné ovérit jesté
v dal$i vsakovaci zkousce. Pokud jsou mezi
vysledky obou zkousek vyrazné rozdily, musite
provést jesté treti méren.




Zaznamenani vysledki

Vysledky jednotlivych méreni, tedy stavy vody a odpovidajici ¢asy, zaznamenejte do prislusnych sloupeckd
B, Ca D. Do sloupeckl E a F uvedete vypodcitané rozdily.

Pokus 1
A B C D E F
odedtené hodnoty vyhodnoceni
vz . . zasakovani v cm | zasakovani v cm
zacatek pokusu | po 30 min po 120 min (sloupec C - sloupec B) | (sloupec D - sloupec B)
Cas t, = t too = ty,—t,=30min | t, -t,=120 min
stav vody v cm _ _ h,=hy— hy hg=ho—hyy
(odedist z metru) | Mo = M | Rgy = em | hyyg = em By = s em [ hy= s cm
Pokus 2
A B C D E F
odectené hodnoty vyhodnoceni
us . . zasakovéani v.ecm | zasakovéani v cm
zacatek pokusu | po 30 min po 120 min (sloupec C - sloupec B) | (sloupec D - sloupec B)
Cas t, = t too = ty,—t,=30min | t, -t,=120 min
stav vody v cm B 3 h.=h,- hy, hy=hy=hys
(odetist 2 metra) Ry = cm | h cm | hpg =, L em |hoe T m
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Vyhodnoceni vysledki zkousky

Po provedeni méreni mdzete podle danych instrukci provést na zékladé zaznamenanych
hodnot vyhodnoceni zkousky

1. Sedtéte hodnoty ze siln& ohranigenych poligek sloupce E obou tabulek (doba
trvani zkougky 30 min), popF F (doba trvani zkougky 120 min).
h,+h.=h_, . popt
hy + hy=h

suma

dvéma).

suma

2. Ur&ete pramérnou hodnotu (Vydélte h
h. :2=h

suma

Pomoci pramérné hodnoty h, zjistite propustnost zeminy na svém pozemku

a pak jiz mdzete snadno stanovit rozlohu zasakovaciho objektu.

Priimérna vsakovaci vyska h (cm) Propustnost zeminy
mensi nez 2,0 provést zkousku po 120 min
Délka
zkousky 2,0-4,0 mala
30 min
4,0-8,0 stredni
vétsi nez 8,0 dobra
Primérna vsakovaci vyska h (cm) | Propustnost zeminy
Délka mensi nez 4,0 prilis mala
zkousky
120 min 4,0-12,0 mala
vétsi nez 12,0 stredni
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Zasakovdni v priilehu

Zasakovaci prulehy jsou nejlevnéjsi a stavebné nejsnéaze proveditelné reseni. Praleh je
totiz prohluben v zatravnéné nebo jinak porostlé plose, do které je odvadéna destova
voda. Maximalni vyska vzduti nesmi prekrocit 30 cm. Vétsinou se prilehy délaji tak
velké, aby se i za silného desté veskera voda vsakla do 15 hodin. Pokud préi slabé, voda
se v prilehu ani neobjevi. Proto lze tyto plochy i nadale vyuzivat napr. ke hre.

Pouziti

existuji-li vhodné geologické podminky

u pozemkd, které disponuji rozlehlymi zatravnénymi nebo jinak porostlymi plochami

prednostné tam, kde je mozné destovou vodu privadét povrchoveé

snadné zhotoveni svépomoci

Parametry

plogna naro¢nost dno o velikosti 10-20% napojené zpevnéné plochy
sklon pokud mozno co nejmensi, min. 1:2

predcisténi neni nutné

néklady v&etné realizace  cca 35-45 €/m? 150-250 K&/m? (bez zemnich praci) +
400-600 K&/m? (zemni prace)

Gdrzba zelena plocha, odstranéni spadaného listi

prodejce/zhotovitel zahradnictvi/zahradni architekt

Ke zhotoveni pralehu o rozloze 10 m? a Zlabku z dlaZby je potieba:

koleno destového odpadu 67°, popt. spojovaci kusy a objimky
dlazdice dle délky zlabku

1 pytel cementu

0,2 t Stérkopisku

12 m? travniho koberce nebo trsy ptivodniho travniku nebo porostu nebo 300 g
travniho semene k novému oseti plochy nebo napt. 20 ks rychle rostoucich plazivek

\\ /// // stav vody max. 30 cm pritok
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Zasakovdni v ryze

U zasakovéni v ryze je destova voda odvédéna do podzemniho zésobniku, odkud se zasakuje do
okolni zeminy. Zasobnik se skladé z propustnych umélohmotnych prvkd, stérku nebo kameniva,
ve kterych se voda pri silnych destich zadrzi. Je-li vypln zasobniku tvorena stérkem nebo
kamenivem, pak se do néj navic uklada perforovana plastové trubka slouzici k rovhomérnému
rozdéleni vody. Pri pouziti plastovych prvkd se privodni potrubi napoji na predem urceny otvor.
Pokud mé ryha podlouhly tvar prikopu a je vyplnéna stérkem nebo kamenivem, oznacuje se
terminem zasakovaci ryha s drenazi. Ryhy jsou po stranédch a nahore obaleny geotextilii, které
zabranuje vniku zeminy. Na pritoku je ryha vybavena lapacem necistot nebo filtrem, aby se do
ni nedostala hruba $pina a trvale neomezila jeji funkci. Ryha se da pouzit prakticky kdekoliv na
pozemku s tou vyjimkou, Ze na misté zasakovaciho objektu se nesmi vysazovat stromy a velké
kefe. Zasakovacf ryhy se mohou umistovat i naprt. pod chodniky nebo parkovisté.

Pouziti

omezena plocha na pozemku

prednostné tam, kde je voda privadéna podpovrchové potrubim

mozné realizovat svépomoci

idealné v kombinaci s vyuzitim destové vody

Parametry

malé plosna narocnost

nutné predcisténi
naklady na ryhu s plastovymi prvky cca 200-300 €/m? ryhy, cca 6000-9500 K¢/m?

prodejce/zhotovitel stavebniny/stavebni firmy, zahradni architekt

Pokud nechcete destovy odtok ze stfechy odvadét do kanalizace, ale naopak jej
zasakovat v ryze s plastovymi prvky, budete potrebovat:

koleno destového odpadu 67°, popr. spojovaci kusy a objimky

piedisténi (napt vpust s lapadem splavenin)

privodni trubku do ryhy, délka zévisi na vzdalenosti od budovy

podet ks plastovych prvkd dle vypodtu (viz str. 37), napf. 8 ks o $i¥ce 1,6 m, délce 3,2 m
a vysce 0,4 m

cca 20 m? geotextilie
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Zasakovdni v sachte

U zasakovani v Sachté se de$tové voda zasakuje do okoln{
zeminy pres perforované betonové nebo plastové skruze.
Zanesené necistoty se ukladaji na dné Sachty a daji se
dle potreby odstranit. Za silného desté se voda v Sachté
pozdrzi. Prostor okolo Sachty se vysype trochou stérku

nebo kameniva a obali se geotextilii, ¢imz se zabrani
zanaseni zeminy do Sachty.

Pouziti

omezené plocha na pozemku

prednostné tam, kde se destova voda privadi
podpovrchové

pri pouZiti betonovych skruzi se realizace svépomoci
provadi velmi obtizné

pozor! stav hladiny podzemni vody je ¢asto prilis
vysoky!

Parametry

malé plosné narocnost

predcisténi neni nutné

naklady véetné realizace | podle velikosti

cca 1000-1500 €/3achta,
7000-20000 Ké&/sachta
v zavislosti na materialu
skruzi a poklopu

Gdrzba

prodejce/zhotovitel

¢isténi dna dle potreby

stavebniny/stavebni firmy,
zahradni architekt

Ke stavbé sachty o priméru 1200 mm a privodu
destové vody potrebujete:

privodni trubku k Sachté; délka zavisi na vzdélenosti od
budovy

poklop s lapadem nedistot a odvétranim

Sachtovy konus s pripravenym otvorem pro pritok

perforované skruze

koleno 90° pro pritok do Sachty
0,5 m? pisku
kryt (nap¥ dlazebnf deska 25 x 25 cm)

1 m?3 $térku nebo kamenivo frakce 16/32

10 m? geotextilie
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Tipy pro navrh a realizaci

Pri nadvrhu a vystavbé zasakovacich objekt( je nutné zvézit urcité aspekty, proto zde

uvadime nékolik tipa:
Misto/poloha zasakovaciho objektu. Minimalni vzdalenost od
podsklepenych budov zavisi na propustnosti zeminy, typu izolace budovy
a metodé zasakovani. Pokud va$ sklep nenf vodot&sné izolovany (systém
,bila vana®), pak se doporuduje, aby zasakovaci objekt mé&l od domu
minimalné odstup rovny 1,5 nésobku rozdilu hloubky jeho dna a dna
sklepa. Jednoduse receno - zasakovaci objekt by se mél nachazet vné
zasypu sklepnich zdf.

V pripadé dobre odizolované novostavby se mize zasakovaci Sachta v dobre propustné
piscité pudé se dnem v hloubce 2 m pod povrchem nachézet jen nékolik malo metr od
sklepa novostavby. Naopak v pripadé staré budovy na pozemku s nizkou propustnosti
jilového podlozi by se mél praleh umistit minimalné 6-8 m od budovy.

Pokud se stane, ze zasakovaci objekt na vasem pozemku kvali silnym srazkam nebo
nedostatecné Gdrzbé pretece, musite se ujistit, ze voda neprotekla do budovy nebo na
bezprostredné sousedici pozemek a nezpUsobila tam skody. Méli byste si také uvédomit,
7e se voda do domu muze dostat pres sklepni svétliky nebo svétliky suterénnich teras.

Privod destové vody. Pri privodu destové vody ze stiechy do zasakovaciho objektu je
nutné respektovat nasledujici pravidla:
Do prileht by se dedtovéa voda méla privadét pokud mozno povrchové
otevienymi dlazdénymi zlabky nebo prefabrikovanymi betonovymi zlabky
s mr{zi, popf. zatravnénymi strouhami. Prvni 2 az 3 m u domu musi byt
dobre zpevnény. Funkce pozemku by méla povrchové vedeni destové vody
umoznovat. Pozor napr. na cesticky a zahony. Pro povrchové vedeni je
tteba minimalni spad 1 cm na 2 m (0,5 %). Cim vzdalengjsi je préleh od
budovy ¢i &im je terén Clenitéjsi, tim hloubéji musi byt pralehy a Zlabky
v terénu osazeny. Pokud nenajdete v blizkosti domu vhodné misto
(i z hlediska spadu) a zaroven nechcete hluboké prilehy, pak byste méli
sahnout po podzemni varianté zasakovani.

U zasakovani v ryhéch a v $achtéch se destové voda privadi zpravidla
podpovrchové. Potrubi by mélo byt osazeno v minimalnim spadu

a hloubce. Navic je vhodné zvolit pokud mozno co nejkratsi potrubi, jinak
kvali spadu budete muset osadit potrubfi i zasakovaci objekt na konci velmi
hluboko. Minimalni hloubka se pohybuje zpravidla podle hloubky zamrzani
mezi 60-80 cm pod povrchem. Minimalni spad je u bézné pouzivaného
potrubf o préiméru 100 mm 1 cm na 1 metr (1 %).

Vzhledem k tomu, Ze u podzemniho zasakovéni (ryhy, ryhy s drenazi,
Sachty) nedochézf k prichodu destové vody pres zatravnénou pldnf vrstvu
a tedy k Cisténi, méli byste vénovat zvysenou pozornost ochrané podzemni
vody, tzn. v zddném pripadé byste neméli zasakovat vodu z kovovych
strech, parkovist atd.
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Povrchovy pfivod destové vody do prualeht

Odpojeni nepropustnych povrch. | kdyz je zpropustnéni

povrchi prilis komplikované nebo finanéné naro¢né, napr. vyména
nepropustného povrchu prijezdové cesty ¢i terasy za propustny povrch,
presto existuje ¢asto moznost destovou vodu zasakovat. Mdzete napf.
od kanalizace odpojit vpust ve dvore a napojit ji na ryhu. Odvodriujete-
-li plochu betonovym zldbkem, i zde je odpojeni od kanalizace mozné,
pokud se zlabek podari prodlouzit a napojit jej na praleh.

Stavajici technické sité. Pokud na svém pozemku uvazujete o vystavbé
zasakovaciho objektu, ujistéte se, 7e se zde nenachézeji Zadné
technické sité, napr. vodovod, telefonni kabely, kabely elektrického
vedeni, plynovod nebo kanalizaéni pripojka. Pro soukromé pozemky
vétsinou neni k dispozici presné projektova dokumentace. Kopejte
proto opatrné! S vyjimkou vodovodu a kanalizacni pripojky by mély
byt ostatni sité oznaceny barevnym stitkem nékolik centimetrd nad
mistem svého ulozent.

Udrzba. Kazdy zasakovaci objekt vyzaduje rtizné naro¢nou Gdrzbu.
Pokud chcete mit s 4drzbou malo préce a predpokladate, ze ze strechy
se bude splachovat velké mnozstvi spadaného listi nebo prachu,
postavte dle moznosti zasakovaci praleh. Zasakovaci $achty a ryhy
musi byt totiz pravidelné kontrolovany a udrzovény.

Povoleni. Nez se za¢nete nédvrhem zasakovaciho objektu podrobné
zabyvat, zjistéte si, zda splnujete veskeré podminky ochrany podzemni
vody a informujte se u obce, které pravni predpisy musite dodrzet.
Podrobné&j$i informace o schvalovacim Fizeni najdete v kapitole Ceské
legislativa — povoleni a predpisy na str. 42.

Pritok destové vody do ryhy
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Ndvrh a realizace zasakovaciho priilehu

V nésledujicich radcich popiseme névrh a vystavbu typického zasakovaciho prilehu na zastavéném
pozemku, ze kterého byla destova voda plvodné odvodriovana do kanalizace. Prileh Ize snadno
postavit i svépomoci.

Navrh

Nejdrive musite stanovit velikost prilehu. Ta zavisi na rozloze odvodriované plochy, propustnosti
zeminy a mistnich srazkovych pomérech. Propustnost muzZete zjistit sami (viz str. 25, kapitola
Propustnost pldy) nebo se obratte na pfislusny mistni Grad.

V nize uvedené tabulce si mazete dle propustnosti zeminy zvolit, jak ma byt velké dno pralehu
pri napojeni napr. 100 m? stresni plochy. Tabulka se vztahuje na srazkové poméry v Hesensku

a maximalni vzduti v pralehu 25 cm.

Velikost dna na 100 m? napojené plochy

Propustnost zeminy a max. vzduti 25 cm

dobréa 10 m?
stiednf{ 15 m?
malé 20 m?

Priklad

Zjistili jste, Ze propustnost zeminy ve vasi zahradé je pramérna. Z tabulky tedy vyctete, ze aby bylo
mozno zaséknout destovou vodu ze stiechy o rozloze 100 m?, dno pralehu musi mit rozlohu 15 m2.
Je-li vase strecha vétsi, napr. 140 m?, pak se plocha dna pralehu vypodita takto:

15 m?
To5 o X 140 mP=21

Podle velikosti pralehu nyni na zahradé najdete vhodné misto.

Zhotoveni

Nez se pustite do realizace pralehu, méli byste védét, ze:

Prileh by mél plsobit jako prirozena soucast zahrady, tj. mél by byt nenépadny.

Velkoryse pojaté svahy maji v tomto ohledu opodstatnéni. Prileh, ktery zabere celou uzitnou plochu
napr. jako hraci plocha, pak prakticky ani nejde rozeznat od zbytku terénu.

Svahy pralehu by mély mit max. sklon 50 cm na 1 m.

Oveérte si, zda se da prebyvajici odtéZend zemina pouZit primo na pozemku, jinak byste si museli
objednat kontejner a odvoz.

Pri volbé vegetacniho krytu je vyhodnéjsi pouzit travni koberec nez osev. Pokud preci jen zvolite
osev, na vtoku radéji presto pouzijte hotovy travnik. KdyzZ travnik dordst4, je navic nutné v pripadé
potreby provést dalsi osev. Misto travniho krytu Ize prilehy osit lu¢ni smési nebo plazivkami, popr.
osadit krovinami.



Vystavba

Pro samotné zhotoveni potrebujete tyto materidly a néradi. Mnozstvi materiélu zévisi na velikosti
pralehu (viz str. 29, kap. Zasakovani v prilehu)

. drevéné koliky, kladivo

. vodovéhu, metr, provazek

. ry¢, kolecko

. zednickou |Zici

. Stérkopisek

. dlazbu

. popf. travni koberec, travni semena nebo plazivky

. popt. kontejner na odvoz prebyteéné zeminy

. pilku na kov

. koleno destového odpadu 67°, popt. spojovaci kusy a objimky
. koncovy uzéavér k zapedeténi stavajictho destového svodu

Mate-li vée pripraveno, mdzete se do toho pustit:

1. Nejdrive si vykolikujte plochu
prilehu véetné svah.

2. Odstrante vegetacni kryt
na misté pralehu a pritoku.
Pokud mate v planu travni
drny znovu pouzit, odkladejte
je opatrné na stranu.

3. Odstrante stavajici svrchni
vrstvu pldy a také ji odloZte
na stranu k pozdéjsimu
pouZiti.

4. Podlozi nachéazejici se pod
svrchni vrstvou odtézte do
hloubky cca 25 cm. Zeminu
bud dle moznosti pouZzijete
znovu nebo nechéte odvézt.

5. Nasleduje zhotovenf pritoku
do prilehu a to tak, ze
odtézite zeminu v oblasti
stéavajiciho destového svodu,
ktery poté odstranite.
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10.

Po dosazeni pozadované hloubky
opét naneste svrchni vrstvu,
dobre ji udusejte a vytvarujte
praleh. Pokud pouzivéte

k zazelenénf travni koberec,
naneste o 5 cm svrchni vrstvy
méne.

Stévajici destové potrubfi uzaviete
koncovym uzéavérem a zasypte
zeminou.

Min. 2-3 m zlabku u domu
vydlézdéte. Dlazebni kostky
usazujte do betonového loze.
Méjte na paméti, ze zlabek
musi mit min. spdd 1 cm na
2 m. Hloubka zlabku by se
méla pohybovat okolo 2 cm.
Na vydlazdény Usek zlabku
napojte zatravnénou strouhu,
ktera povede az k zasakovacimu
pralehu.

Poté na destovy odpad nasadte
vhodné koleno a pripevnéte

jej objimkou. Destova voda tak
potece primo do Zldbku. Pokud
byla odstranéné ¢ast destového
svodu relativné dlouha, budete
muset mezi koleno a zbyvajici
destovy svod vlozit primérené
dlouhy spojovaci kus.

Na zavér na prileh naneste
odlozené travni drny, dobre je
udusejte a nékolik nasledujicich
dni/tydnl hojné zavlaZujte.




Ndvrh a vystavba zasakovaci ryhy

V nésledujicich radcich popiseme navrh a realizaci zasakovaci ryhy na pozemku, ze kterého byl destovy
odtok ze strech odvodnovéan do kanalizace. Zasakovaci ryhu Ize bez problému zhotovit svépomoci.

Navrh

Nejdrive musite stanovit velikost ryhy. Ta zévisi na rozloze napojené plochy, propustnosti zeminy a mistnich
srazkovych pomérech. Propustnost miZete zjistit sami (viz str. 25, kapitola Propustnost ptdy) nebo se
obratte na prislusny mfstnf Gfad.

Z nésledujici tabulky se dozvite, jak by méla byt ryha dlouha v zévislosti na propustnosti a pouzité vyplni
(plastové prvky), je-li na ni nap¥ napojeno 100 m? st¥esni plochy. Pokud je t&leso ryhy vyplnéno $térkem
nebo kamenivem, musi byt objem tfikrat vétsi. Tabulka plati pro srézkové pomeéry v Hesensku a plastové
prvky o sitce 0,8 m a vysce 0,4 m. PouZijete-li plastové prvky jinych rozmérd nebo je popr. chcete skladat
na sebe, kontaktujte vyrobce.

Propustnost zeminy Délka ryhy na 100 m? napojené plochy
dobra 5,2-6,3 m
stredni 6,3-7.3 m
malé 7,3-8,4 m

Vyplhovy material - plastové prvky o sitce 0,8 m a vysce 0,4 m

Priklad
Zjistili jste, Ze zemina na vasem pozemku mé dobrou az strfedni propustnost. Z tabulky tedy vite, Ze ryha by

méla byt 6,3 m dlouhd s profilem 0,8 x 0,4 m, aby mohla pojmout destovou vodu z plochy o rozloze 100 m?.
Je-li vase strecha mensi, reknéme 90 m?, spocitate délku ryhy takto:

6,3
ﬁ? x90 m?=5,7m

Je-li délka jednoho plastového prvku 0,8 m, potrebujete 8 ks prvka.

Vystavba
Pro vystavbu ryhy potrebujete tyto materialy a naradi. Mnozstvi materialu zavisi na velikosti ryhy
(viz str. 30 Zasakovani v ryze).

drevéné koliky, kladivo, zednickou Izici, kbelik, pilku na kov
vodovahu, metr, provazek

ry¢, kolecko

cement, Stérkopisek

vpust s lapadem splavenin

koleno 67°, popr. spojovaci kusy a objimky

koncovy uzavér na zapedeténi stavajictho destového potrubf
geotextilii odpovidajici rozmérdm ryhy

plastové prvky nebo $térk poprt. kamenivo frakce 16/32
spojovaci potrubi mezi vpust a ryhu

u $térkovych ryh drendznf trubku (pramér 100-200 mm) s koncovym uzévérem
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Mate-li vSe pripraveno, mlzete zadit:

1. Vykolikujte si rozméry ryhy véetné mista vtoku. Po strané
vykopu si vyhradte pés, ktery budete pouzivat jako
pracovn{ prostor.

2. Odstrante travnik a svrchni vrstvu pady a odlozte si je na
stranu.
3. Do pozadované hloubky vykopejte prikop pro ulozZeni

pritokového potrubi k ryze.
POZOR! Dévejte pozor na stévajici technické sité!

4, Koncovym uzavérem utésnéte stavajici kanalizacni
pripojku. Vpust osadte do betonového loZe do
bezprostredni blizkosti destového odpadu. Zatimco se
budete vénovat dalsi praci, beton maze tvrdnout.

. 5. Téleso ryhy vykopejte do pozadované hloubky
(napt. 1 m). Nezapometite, Ze &4st zeminy pouZijete
k zasypani. Zbyvajici zeminu bud pouZijete jinde na
pozemku, nebo nechéte odvézt.

6. Po dokonceni prikopu prichazeji na fadu plastové
prvky. Nejdrive spojte vpust s télesem ryhy spojovacim
potrubim. Napojte pritokovou trubku na otvor v jednom
z plastovych prvki. Teprve poté polozte zbyvajici plastové
prvky.
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10.

11.

Plastové prvky omotejte na povrchu

i po stranach geotextilii. Geotextilie
by méla nékolika decimetry prikryvat
i dno ryhy. Obzvlasté peclivé si
pocinejte v okoli pritoku, protoze do
ryhy se pozdéji za zddnou cenu nesmf
dostat zemina.

Vlastni ryha je nyni hotové a mizete
ji postupné zapliovat zeminou.
Zeminu nanésejte v nékolika vrstvach
a podélné ji zhutnujte.

Dosahuje-li zhutnéna zemina cca 20 cm
pod povrch, za¢néte nanéset svrchni
vrstvu. Poté na ni poloZte travni trsy

a dobre je udusejte, pripadné muizete
zeminu nove osit.

Na zavér nasadte na destovy odpad
koleno a pripevnéte jej objimkou

k budové. Destové voda tak bude
primo proudit do vpusti. Délku
destového odpadu muzete piip.
regulovat spojovacimi kusy.

Po dokonceni praci travnik dobre
zalévejte. Nezapomerite vpust obdas
vydistit!
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Vyuzivdni a zasakovdni destové vody

Vyuzivani a zasakovani destové vody jsou priklady hospodareni s destovou
vodou na soukromém pozemku. Cilem vyuzivani destové vody napf. ke
splachovani WC, zavlazovani zahrady, popt. prani pradla je predevsim nizsi
spotreba pitné vody. PFi zasakovani destové vody dochézi k obohacovéni
mistnich zdrojd podzemni vody. Jak vyuzivani, tak zasakovani maji vést

k tomu, Ze z pozemku nebude do kanalizace odtékat pokud mozno zadné
destova voda. Informace o technickém proveden( objektd k vyuzivani
destové vody ziskate ze stejnojmenné brozury, které je k dispozici zdarma na
hesenském Ministerstvu zivotniho prostredi. Dalsim zdrojem informaci je i DIN
1989 Objekty k vyuZivdni destové vody. V nésledujicich radcich se budeme
vénovat specifickym aspekttim, které vyplyvaji ze sty¢nych bodl zasakovani
a vyuzivani destové vody.

Projektové tipy. Objekty k vyuzivani a zasakovani destové vody lze planovat
stejné misto. Navrh zasakovaciho objektu se provadi oddélené. Musi se vzit

v Gvahu skutecnost, Ze zasobnik na de$tovou vodu se mize napt. v dobé
dovolenych zcela naplnit a pretéct do napojeného zasakovaciho objektu.
Nékteré zasobniky na destovou vodu v8ak mohou disponovat zvlastnim
retenénim objemem, ktery se po desti zvolna vyprazdni (viz némeckéa brozura
Vyuziodni destooé vody).

Zasakovéni prepadového mnozstvi ze zasobniku v mélkych pralezich je ¢asto
obtizné, protoze prepad se zpravidla nachéazi minimélné 1 m pod povrchem.
Kombinace objektu na vyuziti destové vody a ryhy nebo $achty je proto
vyhodnéjsi. Vyrobci ve svych sortimentech nové nabizeji i kombinované prvky,
kdy se s destovou vodou hospodaii v rémci jednoho objektu.

Zasakovan( destové vody, kteréd pretece ze zédsobniku, Ize pozitivné hodnotit

z hlediska ochrany podzemni vody. Tato voda zpravidla pochazi ze stresnich
ploch a prochazi pres filtr, pricemzZ nerozpusténé latky se usazuji na dné
zasobniku. De$tovéa voda z objektd odpovidajicich soudasnému stavu techniky
a provozovanych dle predpisl spliuje témér ve vsech pripadech pozadavky
Smérnice EU na vodu v koupalistich. Z toho divodu byvé podzemni
zasakovani i pri vysokych stavech podzemni vody a popf. i v ochrannych
pasmech vétsinou Grady Zivotniho prostredi povoleno.



Zéasobnik na destovou vodu
v kombinaci s ryhou

T O TR

Filtr, zasobnik na destovou vodu, o r % e 4 o Pfepad zasobniku do prilehu
zasakovaci $achta g

1) st¥edni okap/destovy odpad

2)  centrélnf filtr

o Lok ~
4)  prepad se zapachovou klapkou 1% ]

5)  rovnomérny pfitok

6) odbérné potrubf
7)  méfeni stavu hladiny vody Ldestovévod |

. 12 uZitkova
8)  &erpadlo

9)  kontrolnf jednotka — 12 :§ 12
10) dopInéni pitnou vodou P %
11)  rozvodné potrubf &= |©| Bl

12) oznadeni e j

13) zasakovani napk pres ryhu s drendzi
ve $térkovém lozi (viz str. 30)

MV 3F
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fidici jednotka

retenéni modul
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Ceskd legislativa - povoleni a pFedpisy

V Ceské legislativé jsou vsakovani srazkovych vod a obnova podzemnich vod podporovany. Pro vyménu
nepropustnych povrchd za propustné a terénni Gpravy neni zapotrebi Zzadné povoleni ani ohlaseni.

To nebudete potrebovat ani pri vystavbé zasakovaciho zarizeni, protoze jednoduchd zarizeni na
jednotlivgch pozemcich a stavbdch k zachyceni vody a k ochrané jednotlivgch pozemk( a staveb
pred skodliogmi Gcinky poorchovgch nebo podzemnich vod se podle vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb.
v platném znéni nepovazuji za vodni dila, a proto pro né nenf tfeba vodoprévni povoleni. Stejné tak
podle stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni stavebni povoleni ani ohldseni stavebnimu
Uradu nevyzaduji zdsobniky a nddre na vodu do objemu 50 m? a do vgsky 3 m, nejde-li o vodni dila,
ani vgkopy a ndsypy pro jejich uloZeni, ani terénni dpravy, ndsypy a vgkopy do 1,5 m vygsky nebo
hloubky, pokud nejsou vétsi nez 300 m¥ a nehranici s verejngmi pozemnimi komunikacemi a verejngmi
prostranstoimi.

Ve stavajici zastavbé pripadny rozsah Uprav zélezi na moznostech vaseho pozemku a na vasem nadseni
pro véc. Pokud vsak pléanujete vystavbu rodinného ¢i rekreaéniho domu v nové zastavbé, musite se
ridit vyhlaskou ke stavebnimu zakonu ¢. 501/2006 Sb. v platném znéni, které predepisuje priority

pri nakladani se srazkovou vodou, a platnym Gzemnim planem, v némz muze byt stanoveno omezeni
odtoku z jednotlivych pozemka.

Podle vyhlagky ¢. 501/2006 Sb. v platném znéni dle § 20 (5) stavebni pozemek se vzdy vymezuje tak,
aby na ném bylo vyreseno:
c vsakoovdni nebo odvddeni srazkooych vod ze zastavéngch ploch nebo zpevnéngch ploch,
pokud se nepldnuje jejich jiné oyuZiti; pritom musi bgt reseno

1 prednostné jejich vsakovdni, v pripadé jejich moZného smiseni se zdoadngmi
latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, neni-li moZné vsakovdni,

2. Jjejich zadriovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odoadeni
srazkooych vod do vod poorchovych, v pripadé jejich moZného smiseni se
zdoadngmi [atkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, nebo

3. neni-li mozné oddélené odvddeéni do vod povrchoovych, pak jejich regulované
oypousténi do jednotné kanalizace.

Pro stavby pro bydlenf je pak predepséano § 21 (3):
Vsakoovdni destoogch vod na pozemcich staveb pro bydleni je spinéno [§ 20 odst. 5 pism. c)l, jestlize
pomér ogméry Edsti pozemku schopné vsakovdni destové vody k celkové vgmeére pozemku &ini
v pripadé
a samostatneé stojiciho rodinného domu a stavby
pro rodinnou rekreaci nejméne 0,4,
6) radového rodinného domu a bytového domu 0,3.

Pri Gpravach na pozemku nezapominejte na dobré sousedské vztahy. Na sousedici pozemek nesmi
proniknout zddna voda a zpUsobit tam skody.

V legislativé, tykajici se nakladani se srazkovymi vodami, se v pomérné blizké budoucnosti ocekévaji
zmény a nové pravni predpisy. Pri pripadnych nejasnostech se informujte na mistnich Gradech.



Informace, literatura

Z4akon ¢&. 254/2001 Sb. o vodéach (vodni zakon)

Vyhlaska MZe ¢. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo
vyjadreni a o nalezitostech povoleni, souhlast
a vyjadreni vodopravniho Gradu

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim plénovéni a stavebnim radu
(stavebni zakon)

Vyhlaska MMR €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani Gzemf
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&9y Katedra zdravotniho a ekologického inzenyrstvi, Fakulta stavebni CVUT

{x_:} Katedra vychovéva vodohospodéarské inzenyry se zamérenim na projektovani, vystavbu a provoz vodovodu a kanalizaci,
I 5 Gpraven vody, Cistiren odpadnich vod, inzenyrskych siti, bazénl a lazenstvi. Soucasti vyuky je integrovana ochrana
i '1?..\1;'_'_‘, '&?A prirodnich vod a vodnich zdrojd, aplikovani informatiky a vyuzivani software v oboru. Vyuka je uréena predevsim
poslucha¢dm radného studia obor Vodni hospodarstvi a vodni stavby a InZenyrstvi zivotniho prostredi. Nastavbovymi
kurzy zajistuje odborny rdst specialistti - méstskych inzenyrd. Védeckovyzkumné a posudkové ¢innost se soustreduje na Gpravu povrchovych
a podzemnich vod na vodu pitnou a uzitkovou, na sledovani a modelovani zmén kvality vody ve vybranych oblastech, v distribuénich sitich
pitné vody a ve stokovych sitich, na sledovani a hodnoceni &innosti COV, intenzifikaci &istirenskych procest, hydrologii urbanizovanych
povodi, koordinaci ¢innosti pri rekonstrukei, kompletaci a modernizaci inzenyrskych sitf, vyvoj modernich zptsobd uklddani inzenyrskych
siti, na optimalizaci a zlepSeni provozu vodovodi a vodohospodarskych systému lazenskych objektd a na posouzeni ekologického stavu
vodnich tokd.
Vice informaci najdete na http://kzei.fsv.cvut.cz

Kontakt:
Ceské vysoké u&enf technické v Praze | Katedra zdravotniho a ekologického inZenyrstvi
Thékurova 7| 166 29 Praha 6 | kabelkova@fsv.cvut.cz

c ZWI"?] CzWA -Asociace pro vodu CR

CzWA sdruzuje odborniky, spole¢nosti a instituce s hlavnim cilem dosazeni efektivniho a udrzitelného rozvoje v celé
oblasti vodniho hospodérstvi a ochrany vodniho prostredi. Predmétem cinnosti CzZWA je zejména vyména poznatkd
a zkuSenosti jak mezi ¢leny, tak i s odborniky mimo ¢lenskou zakladnu, odbornéa vychova, prenos odbornych poznatkd
ze zahrani&i do CR, vydavani odbornych publikaci, organizace seminatd, koleni, vystav a konferenci a aktivni Gdast pii legislativni,
normotvorné a metodické &innosti. Odborné skupina Odvodiovani urbanizovanych Gzemi (OS OUU) je vybérovym sdruZenim odborniki
z oblasti méstského odvodnéni. Byla zalozena jako specializovana tadnéa skupina v rémci Ceské asociace pro vodu. 0S OUU byla zaloZena
s cilem zlepsovat technickou Uroven a znalosti problematiky odvodnovani urbanizaci dotéenych Uzemf a prosazovat integrélni pojeti
odvodnéni urbanizovanych celkd. Asociace zaroven poskytuje expertni, poradenské a konzulta¢ni sluzby vodohospodaram, firmam, statnim
a mistnim orgdndm na Useku vodniho hospodéarstvi.
Vice informaci najdete na http://www.czwa.cz

o n,:rw SoCoion

Kontakt: 5
Asociace pro vodu CR (CzZWA) | Odborna skupina Odvodfovani urbanizovanych Gzemf
Masnéa 5 | 602 00 Brno | stransky@fsv.cvut.cz

Gdrzbu vice jak 90 malych vodnich tokd, spravuje vice nez 100 vodnich néadrzi, rybnik( a prehrad a provozuje okrasné skolky
v Dablicich a Kbelich. Sou&asti organizace je i od roku 2008 St¥edisko ekologické vychovy, které nabizi pro $koly i vefejnost
I_ E Y ekovychovné programy a akce zamérené predevsim na téma les a voda.
HL. M. PRAHY Vice informaci najdete na www.lesypraha.cz

Lesy hl. m. Prahy
Prispévkova organizace Hlavniho mésta Prahy, kterd od roku 1992 obhospodaruje vice jak 2 400 ha méstskych lesl, provadi

Kontakt:
Stfedisko ekologické vychovy | Lesy hl. m. Prahy
Pra¢ska 1881 | 106 00 Praha 10 - Zabéhlice | sev@lesy-praha.cz

Ustav pro ekopolitiku, o. p. s.

UEP je nestatni neziskovéa organizace ptsobici od roku 1992 v oblastech prosazovani udrZzitelného rozvoje a politiky
‘ #ivotniho prostiedi v CR i na mezinarodnim poli. Hlavnimi programovymi oblastmi UEP jsou udritelny rozvoj na mistnf,

‘ regionélm’, celostéatni i mezindrodni Urovni, Gzemni rozvoj, zapojovani verejnosti do rozhodovani, priroda a krajina,

') & udrzitelnd doprava, udrzitelny cestovni ruch, udrzitelnd spotr¥eba a pravo Zivotniho prostredi.

“rro EKO° Ustav pro ekopolitiku oteviel problematiku tzv. urban spraw/ - tedy nefizené zéstavby rozsifujici mésta, témata

opusténych industridlnich Gzemi, tzv. brownfields a potieby jejich nového vyuziti. V sou¢asné dobé vede vyzkum zabyvajici se rekultivacemi

a managementem neprirodnich biotopl. Dalsi projekty se zaméruji na benchmarking venkova a management mikroregiont, na Gzemni

planovani jako nastroj k odstrariovani disparit v Gzemi, indikatory trvalé udrzitelnosti &i vypocet ekologické stopy, ale i na oblasti, jako je

udrzitelna doprava (napt. dopravni zklidhovani, p&si doprava nebo car-sharing, vztah dopravy a Zivotniho prostiedf). Publikadni ¢innost

a osvéta pro verejnost se zabyvé i ndvratem vody do krajiny a rozumnym nakladanim se sréazkovymi vodami, Setrnou spotrebou ohleduplnou

[
[y
0

k Zivotnimu prostredi a dalsimi tématy udrzitelného rozvoje.
Vice informaci najdete na www.ekopolitika.cz

Kontakt:
Ustav pro ekopolitiku, o.p.s. | Katetinska 26, 120 00 Praha 2
Michaela.Valentova@ekopolitika.cz
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